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(54) Verfahren zur automatischen Erhebung von Strassenbenutzungsgebuhren 

(57) Verfahren zur automatischen Ermittlung und 
Erhebung von StraBenbenutzungsgebQhren, wobei mit- 
tels einer in einem Fahrzeug befindlichen Vorrichtung 
Daten zwischen dieser Vorrichtung und mindestens 
einer straBensertigen Bake ausgetauscht werden und 
dadurch ein Zahlungsvorgang im Fahrzeug veranlaBt 
wird, wobei die Vorrichtung ihre jeweilige Position mit 


Hirfe eines Satellitennavigationsmoduls ermittelt und 
speichert, die gespeicherten Daten sowie weitere Tarif- 
relevante Parameter der Bake (2) Obermittelt und die 
Mitteilung Qber den Betragder zu entrichtenden GebQhr 
von der Bake (2) empfangt. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur s 
automatischen Erhebung von StraBenbenutzungsge- 
bOhren gemaB Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie 
einer Vorrichtung zur DurchfQhrung dieses Verfahrens 
gemaB Oberbegriff des Anspruchs 10. 

Die gegenwartig zur automatischen Erhebung von w 
StraBenbenutzungsgebQhren verwendeten Systeme 
lassen sich in bakengestQtzte und autonome Systeme 
untergliedern. BakengestOtze Systeme setzen sich aus 
fahrzeugsettigen Geraten und straBenseitig montierten 
Baken zusammen. Das fahrzeugseitige Germ enthait is 
ein elektronisches Zahlungsmitte!, mrt welchem die 
StraBenbenutzungsgebQhr entrichtet wird, einen Mikro- 
wellen-Transponder zur Kommunikation mit den Baken 
sowie einen Datenspeicher mit Parametern, welche die 
zu zahlende Gebuhr beetnf lussen. Die Bake enthait die 20 
Tarifstruktur, das heiBt, sie bestimmt aufgrund der vom 
Fahrzeug gemeldeten Daten und aufgrund der Vorga- 
ben des Betreibers die zu entrichtende Gebuhr. Wah- 
rend der Vorbeifahrt eines Fahrzeuges wird eine 
Kommunikationsverbindung zwischen dem im Fahr- 25 
zeug befindlichen Gerat und der Bake aufgebaut. In 
einem ersten Schritt werden Daten von dem fahrzeug- 
seitigen Gerat zur Bake ubertragen und in einem zwei- 
ten Schritt teitt die Bake dem Gerat die zu entrichtende 
Gebuhr mit. Mit Hilfe des im Fahrzeug befindlichen elek- 30 
tronischen Zahlungsmittels wird die Gebuhr entrichtet. 
Das Gerat Qbermittett dann eine Zahlungsgarantie an 
die Bake. Der Gebuhrenerhebungsvorgang wird also 
durch die Passage der Bake durch das Fahrzeug aus- 
gelOst. Durch den Ort der Bake wird eine Position im 35 
StraBennetz definiert, an welchem der Bezahfvorgang 
zu erfolgen hat Zudem kann durch die Speicherung 
von Signalen, weiche dem Gerat an einer Einfahrtsta- 
tion Qbermittelt werden, nicht nur die aktuelle Position 
des Fahrzeugs, sondern auch die Herkunft und die Ver- 40 
weildauer innerhalb bestimmter StraBenabschnitte in 
die Ermittlung der GebQhr miteinbezogen werden. Der 
Nachteil dieser bakengestutzten Systeme ist allerdings 
in der groBen Anzahl von zu installierenden Baken zu 
sehen, die fflr eine differenzierte und umfassende Erhe- 45 
bung von StraBenbenutzungsgebQhren notwendig ist. 

Die autonomen Systeme verwenden keine Baken. 
Statt dessen weisen die Fahrzeuggerate Satellitennavi- 
gationssysteme (zum Beispiel GPS. Global Positioning 
System) auf, so daB das Fahrzeug seine Position auf so 
der Erdoberfiache autonom bestimmen kann. Da keine 
Baken vorgesehen sind, enthalten die Fahrzeuggerate 
eine digitale Landkarte sowie Informationen uber ent- 
sprechertde Zahlstellen auf dieser Karte und die 
gesamte Tarifstruktur. Stellt das Fahrzeuggerat fest, 55 
daB es sich an einer Zahlstelle befindet, so wird auf- 
grund der Daten im Speicher die zu entrichtende 
Gebuhr ermittelt, auf das ebenfalls im Gerat vorhan- 
dene elektronische Zahlungsmittel zugegriffen und eine 


Zahlung veranlaBt. Im Unterschied zum bakengestutz- 
ten System hat der Betreiber unmittelbar nach dem 
Bezahlvorgang noch keine Zahlungsgarantie vorliegen. 
Diese Zahlungsgarantie kann beispielsweise mittels 
urrter Umstanden unwirtschaftlichem Mobilfunk Qber- 
mittelt werden. Andere Systeme speichern die Zah- 
lungsgarantien auf dem Zahlungsmittel (Chipkarte) und 
Qbermitteln diese erst beim nachsten Kontakt mit einer 
geeigneten lnfrastruktur, zum Beispiel beim Wiederauf- 
laden der Karten. Beim Verlust dieser Karte verliert der 
Betreiber alle darauf gespeicherten Zahlungsgarantien. 
Die bisher bekannten autonomen Systeme weisen den 
Nachteil auf, daB schnell veranderliche Tarifstrukturen, 
zum Beispiel Tarife, die von Verkehrs- oder Umweltda- 
ten abhangen, nur unter grOBerem technischen Auf- 
wand den einzelnen Fahrzeuggeraten gemeldet werden 
kOnnen. Zudem kann nicht garantiert werden, daB alle 
Fahrzeuge immer im Besitz der jeweils aktuellen Tarif- 
strukturen sind. Von Nachteil ist auch, daB im nachhin- 
ein eine authentische Quittung fur einen Bezahlvorgang 
in der Vergangenheit erzeugt werden kann, indem das 
Gerat gefaischten GPS-Signalen ausgesetzt wird. 
SchlieBlich zeichnen sich die autonomen Systeme 
durch einen hohen Preis aus, der insbesondere auf 
dem notwendigerweise groBen Speicher zur Aufnahme 
des StraBennetzes und der Tarifstrukturen sowie der 
erlbrderlichen hohen Rechenleistung beruht. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den im 
Hauptanspruch genannten Merkmalen verbindet die 
Vorteile bakengestutzter Systeme mit den Vorteilen 
autonomer Systeme. Von besonderem Vorteil ist, daB 
die Tarifstruktur permanent unter der Kontrolle des 
Betreibers stent, da diese nicht in den einzelnen Fahr- 
zeugen, sondern, wie beim bakengestutzten System, in 
den Baken gespeichert ist. Da die Baken in vorteilhafter 
Weise eine Anbindung an zentrale Rechnersysteme 
aufweisen, ist eine Einhertlichkert der Tarife und damit 
die Gleichbehandlung aller Autofahrer gewdhrleistet. 
Zudem ist es mdglich, die Tarifstruktur schnell und den 
wechselnden Rahmenbedingungen entsprechend zu 
andern, ohne auf die einzelnen Fahrzeuge rOckgreifen 
zu mQssen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens Itegtdarin, daB es aufgrund 
der erfindungsgemaB ermOglichten unmittelbaren 
Ubergabe der Zahlungsgarantien an die Bake und 
damit den Betreiber nicht mOglich ist, sich der Zahlung 
zu entziehen oder nachtraglich authentische Quittun- 
gen herzustellen. Das erfindungsgemaBe Verfahren 
weist also eine hohe Zuveriassigke'rt und Sicherheit auf. 
Da durch die satellitengestutzte permanente Positions- 
ermittlung und -speicherung auch die Vergangenheit 
eines Fahrzeugbewegungsprofils erfaBt werden kann, 
verwendet das erfindungsgemaBe Verfahren in beson- 
ders vorteilhafter Weise nur vergleichsweise wenige 
Baken, die nicht der Positionsermittlung, sondern nur 
noch der Gebuhrenermittlung und -erhebung dienen. 
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Dabei kann auf den Einsatz von sogenannten Einfahrt- 
stationen, das heiBt, Stationen, ab denen eine gebuh- 
renpflichtige Fahrt beginnt, ganz verzichtet werden 
kann, da die jeweiligen erfindungsgemaB verwendeten 
Zahlungsbaken Tarifstruktur und digitate Karten enthal- 
ten, so daB, zusammen mit dem fahrzeugseitig gespei- 
cherten Positionsdaten, auch eine GebGhrenerhebung 
fQr die Vergangenheit mOglich ist. 

Die erfindungsgemaBen fahrzeugseitigen Vorrich- 
tungen weisen neben den genannten insbesondere 
auch den Vorteil auf, daB sie vergleichsweise preiswert 
sein kOnnen, da Speicher zur Aufnahme des StraBen- 
netzes und der Tarifstrukturen sowie eine hOhere 
Rechenleistungskapazitat entfallen. DemgemaB bauen 
die erfindungsgemaBen Vorrichtungen auch Weiner und 
sind ieichter. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den weiteren Anspruchen zu entnehmen. 

Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungsbei- 
spiels und dazugehOriger Figuren naher eriautert 

Eiauren 

Die Figuren zeigen: 

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Vor- 
richtung zur automatischen Ermittiung und 
Erhebung von StraBenbenutzungsgebGh- 
ren sowie deren Peripherie und 

Figur 2 ein das erfindungsgemaBe Verfahren illu- 
strierendes FluBdiagramm. 

Die Figur 1 zeigt eine in einem hier nicht dargestell- 
ten Fahrzeug angeordnete Vorrichtung 1 , eine straBen- 
seitig angeordnete Bake 2 und einen Satelliten 3. Die 
Vorrichtung 1 enthait einen Mikrowellen-Transponder 4 
der Qber einen AnschluB 5 mit einem elektronischen 
Zahlungsmittel 6, insbesondere einer Chipkarte, ver- 
bunden ist. Die Vorrichtung 1 enthait zudem ein Satelli- 
tennavigationsmodul 7, insbesondere ein Global 
Positioning System, GPS. SchlieBlich weist die Vorrich- 
tung 1 einen Datenspeicher 8 auf, der Qber die 
AnschlQsse 5, 9, 10 und 11 mit den anderen Kbmpo- 
nenten der Vorrichtung 1 verbunden ist. Das vom Satel- 
liten 3 ausgestrahlte Signal S wird vom 
Satellrtennavigationsmodul 7 aufgenommen. Der Mikro- 
wellen-Transponder 4 Qbermittelt einen aus Tarif-rele- 
vanten Parametern und Positionsdaten bestehenden 
DatenfluB D1 an die Bake 2, die im AnschluB an deren 
Empfang den Betrag der zu entrichtenden GebQhr D2 
an den Mikrowellen-Transponder 4 mitteilt. Nach Zah- 
lung Qbermittelt der Mikrowellen-Transponder 4 eine 
Zahlungsgarantie Z an die Bake 2. Nach PrOfung der 
Zahlungsgarantie Qbermittelt die Bake 2 eine Quittung 
Q an die Chipkarte. 

Die Figur 2 eriautert detailliert die Funktionsweise 
der Vorrichtung nach Figur 1. 

Das mit einer Vorrichtung 1 ausgestattete Fahrzeug 


ermittelt standig mit Hirfe seines Satellitennavigations- 
moduls 7 und des damit vom Satelliten 3 empfangenen 
Signals S seine Position (Positionsermittlung, 101). Mit 
dem Signal S wird auBerdem die Uhrzeit Qbermittelt, so 
5 daB die im Verfahrensschritt 101 erfolgende Positions- 
ermittlung zu definierten Zeitpunkten erfolgt. Die jeweiis 
aktuelle Uhrzeit zusammen mit der jeweiligen Position 
der Vorrichtung 1 werden im Datenspeicher 8 gespei- 
chert (Verfahrensschritt 102). Passiert das Fahrzeug 
w nun eine Bake 2 werden die letzte gespeicherte Position 
Oder die letzten gespeicherten Positionen mittels des 
Mikrowellen-Transponders 4 als DatenfluB D1 an die 
Bake 2 Obertragen. Der Datenspeicher 8 enthait neben 
den Positions- und Uhrzeitdaten auch andere Tarif-rele- 
15 vante Parameter wie beispielsweise FahrzeugWasse, 
SchadstoffausstoB oder weitere Fahrzeug- beziehungs- 
weise Fahrer-bezogene Daten, die zusammen mit den 
Positionsdaten im DatenfluB D1 ebenfalls an die Bake 2 
Qbermittelt werden (Verfahrensschritt 103). Die Bake 2 
20 enthait die Tarifstruktur sowie ein digitales Kartennetz 
und ist daher in der Lage, aus den Daten D1 die zu ent- 
richtende GebQhr zu ermitteln. Der Betrag der zu ent- 
richtenden GebQhr wird von der Bake 2 Qber einen 
DatenfluB D2 dem Mikrowellen-Transponder 4 mitgeteilt 
25 (Verfahrensschritt 104). Wahrend der Verfahrens- 
schritte 103 und 104 kann in vorteilhafter Weise vorge- 
sehen werden, eine gegenseitige Authentifizierung der 
Kbmmunikationspartner vorzunehmen, so daB durch 
die Feststellung, daB der jeweilige Partner auch zur Teil- 
30 nahme an der GebGhrenerhebung berechtigt bezie- 
hungsweise verpflichtet ist, ein Maximum an Sicherheit 
gewahrleistet ist. Die zu entrichtende GebQhr wird mit- 
tels des elektronischen Zahlungsmittels 6 im Fahrzeug 
entrichtet, das heiBt von der Chipkarte abgebucht (Ver- 
35 fahrensschritt 105). AnschlieBend Qbermittelt der Mikro- 
wellen-Transponder 4 der Bake 2 eine Zahlungs- 
garantie Z (Verfahrensschritt 106), welche der Betreiber 
an eine Verrechnungsstelle Qberreichen kann, urn so 
die GebQhr letztendlich zu erhalten. Ist die Zahlungsga- 
40 rantie Z in Ordnung, sendet die Bake 2 eine Quittung Q 
an den Transponder 4, zur Ablage in die Chipkarte 6. 
(Verfahrensschritt 107). 

Die in Verfahrenschritt 101 erfolgende Speicher ung 
der Positionsdaten kann in zwei Weisen erfolgen. So 
45 kann die Speicherung der Positionsdaten in periodi- 
schen Abstanden erfolgen, wobei die Haufigkeit der 
Speicherung durch von Zahlbaken 2 ausgesendeten 
Signalen geandert werden kann. In besonders bevor- 
zugter Ausf Qhrungsform speichert die Vorrichtung 1 nur 
so bestimmte Positionen. Eine Uste dieser bestimmten 
Positionen wird demgemaB von der Bake 2 dem diese 
Bake 2 passierenden Fahrzeug und damit der Vorrich- 
tung 1 Qbergeben. Stellt die Vorrichtung 1 mittels des 
Satellitennavigationsmoduls 7 im weiteren Verlauf der 
ss Fahrt eine Ubereinstimmung zwischen der eigenen 
Position und einer der in der Liste enthaltenen Positio- 
nen test, so wird ein entsprechender Vermerk im Daten- 
speicher 8 gespeichert. Passiert das Fahrzeug eine 
weitere Bake, so wird der gespeicherte Vermerk vom 
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Mikrowellen-Transponder 4 im DaterrfluB D1 auf die 
Bake 2 Qbertragen. Die Bake 2 kann nun anhand der in 
ihr gespeicherten Tarifstruktur und der digitalen Stra- 
Genkarte eine Berechnung der zu entrichtenden 
GebOhr vornehmen und die Vorrichtung 1 zur Zahlung 5 
auffordern. 

In besonders vorteilhafter Weise kann vorgesehen 
sein, mehrere Positionen im Datenspeicher 8 zu spei- 
chern, so daB die Vorrichtung 1 ein Bewegungsprofil 
des Fahrzeugs aufnimmt, welches dann an nur wenigen io 
Zahlbaken 2 abgerechnet werden kann. 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur automatischen Ermittlung und Erhe- is 
bung von StraBenbenutzungsgebOhren, wobei mit- 
tels einer in einem Fahrzeug befindlichen 
Vorrichtung Daten zwischen dieser Vorrichtung und 
mindestens einer straGenseitigen Bake ausge- 
tauscht werden und dadurch ein Zahlungsvorgang 20 
vorzugsweise im Fahrzeug veranlaBt wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Vorrichtung ihre jeweilige 
Position mit Hirfe eines in ihr enthaltenen Satellites 
navigationsmoduls ermittelt und speichert, die 
gespeicherten Daten sowie weitere Tarif-relevante 25 
Parameter der Bake Obermitteri und eine Mitteilung 
uber den Betrag der zu entrichtenden GebOhr von 

der Bake empf&ngt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB nach dem Empfang der Mitteilung 
uber den GebOhrenbetrag die Vorrichtung die 
GebOhr entrichtet und der Bake eine Zahlungsga- 
rantie ubermittelt. 

35 

3. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Posrtionsermitt- 
lung und -speicherung unter gleichzeitiger Erfas- 
sung der jeweiligen Uhrzeit erfolgt. 

40 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die jeweilige Uhr- 
zeit durch ein von der Vorrichtung empfangbares 
Satellrtensignal Qbertragen wird. 

45 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Datenaus- 
tausch zwischen Vorrichtung und Bake bei der Pas- 
sage der Bake durch das Fahrzeug stattf indet. 

so 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB wdhrend des 
Datenaustausches zwischen Vorrichtung und Bake 
eine gegenseitige Authentrf izierung stattf indet. 

55 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherung 
der Positionsdaten periodisch erfolgt 


8. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherung 
der Positionsdaten selektiv erfolgt, insbesondere in 
AbhSngigkeit von einer der Vorrichtung vorgegebe- 
nen Positionsliste. 

9. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB nur eine Position 
gespeichert wird. 

10. Vorrichtung zur automatischen Ermittlung und 
Erhebung von StraBenbenutzungsgebuhren, insbe- 
sondere zur DurchfOhrung eines Verfahrens nach 
einem der AnsprOche 1 bis 9 mit mindestens einem 
Datenspeicher zur Speicherung von Positionsda- 
ten, Uhrzeiten sowie weiteren Tarif-relevanten Infor- 
mationen und einem Mikrowellen-Transponder zur 
Kommunikation mit externen Baken, vorzugsweise 
Funkbaken, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Vorrichtung (1) ein Satellitennavigationsmodul (7) 
zur Positionsermittlung der Vorrichtung (1) auf- 
weist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung (1) ein elektroni- 
sches Zahlungsmittel (6) aufweist. 

1 2. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 0 Oder 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB das Satellitennavi- 
gationsmodul (7) das Global Positioning Modul 
(GPS) ist. 

13. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB das elektronische 
Zahlungsmittel (6) eine Chipkarte ist. 

14. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens 
eine Datenspeicher (8) Positionsdaten, Uhrzeiten 
und weitere Tarif-relevante Parameter aufnehmen 
kann. 

15. System zur automatischen Ermittlung und Erhe- 
bung von StraBenbenutzungsgebOhren, umfas- 
send eine Vorrichtung (1) nach einem der 
AnsprOche 10 bis 14, mindestens eine Bake (2) und 
einen Satelliten (3). 

16. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bake (2) einen Datenspeicher, vor- 
zugsweise mit Informationen Ober die Tarifstruktur 
und das StraBennetz, enthait. 


4 


EP 0 802 509 A2 



5 



